ROMANIA Anexa
JUDETUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

PRIMAR

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al
FAZA PT, OBIECTIVULUI:
RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE
DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA BLOC G380

Datele de identificare a persoanei juridice
Codul de identificare: 4562923
Autoritate contractanta: MUNICIPIUL ALBA IULIA
Domiciliul fiscal: jud.Alba, loc. Alba Iulia, Calea Motilor nr. 5A, tel. 0258/819462,
fax. 0258/ 812545, e-mail: office@apulum.ro

Datele de identificare a proiectului
Titlul proiectului: RENOVARE ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA BLOC G380,
Amplasament: ALBA IULIA, STR.TARGULUI, NR. 1, BL. G80

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

Indicatori maximali in conformitate cu Devizul General:
Valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara
TVA, din care constructii-montaj (C+M):
— cuTVA21% este: 4.065.438,47 lei
din care constructii-montaj (C+M) 2.758.881,97 lei
— fara TVA este : 3.361.034,27 lei
din care constructii-montaj (C+M) 2.280.067,74 lei

Valoarea eligibila a proiectului : 2.816.799,52 cu TVA,
2.329.101,26 fara TVA
Valoarea neeligibild a proiectului: 1.248.638,95 cu TVA,
1.031.933,01 fara TVA

Valoarea neeligibila a proiectului va fi suportatd din bugetul local

Descrierea arhitecturala:
* Regimul de inaltime: P+4E;
« Anul de executie al cladirii: 1977
+ Iniltimea cladirii: 16,00 m;
* Suprafata construita: 786,04 mzo;
e Suprafata construita desfasurata: 3.754,96 mz;
*  Numar de tronsoane: 2;
* Numar de scari: 2;



Indicatori de proiect si specifici apelului de proiecte:

Valoare la Valoare la
Indicator de realizare Um‘Eate fi © . mceputu} A sfﬁr§1tulv .
masurd implementdrii | implementarii
proiectului proiectului
Locuinte (apartamente) cu o performanta
energeticd imbunatatita (pr.) 0 80
Valoare la Valoare la
. Unitate de inceputul sfarsitul Reducerea | Reducerea
Indicator de rezuitat miswrd | implementdrii | implementarii | (unit valorice) (%)
proiectului proiectului
Consum anual de encrgie MWh/an 1.187,07 373,55 813,52 68,53
primard
Enysu de gaze cu efect de serd | Echivalent 60.19 16,06 44,13 733
estimate toneCO2/an
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Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
Economia anuala de energie: 684.917,69 kWh/an;

Reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent kg de CO2): 137.536,44

kgCO2/an

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 12 luni

In conformitate cu solutiile si recomandirile propuse in Expertiza tehnici si in Auditul
energetic , precum si din cerintele Programului Regiunea Centru in cadrul apelului de
proiecte Prioritatea 3. O regiune cu comunitdti prietenoase cu mediul OS. 2.1 Promovarea
eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, Actiunea 3.1. Eficienta
energetica in cladiri rezidentiale din cadrul Programului Regiunea (PR) Centru, aferent
perioadei 2021-2027, cod apel PRC/165/PRC P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25, lucrérile
propuse in proiectul de reabilitare a blocului de locuinte, sunt urmatoarele:

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii:

Izolarea termica a fatadei — parte vitrata:

Inlocuirea tAmplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire
Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tAmplarie termoizolanti, inclusiv izolarea termica a
parapetilor

Izolarea termica a fatadelor — parte opaca material termoizolant realizat din VATA
MINERALA BAZALTICA (MW) 15 cm



Termoizolarea planseului peste ultimul nivel la acoperisul tip sarpantd -material termoizolant
realizat din VATA MINERALA BAZALTICA (MW) 20 cm si sapa slab armata;

Izolare termica a zonei de acces 1n care casa scdrii la pereti si tavane comune cu apartamente
cu vata minerala bazaltica de 10 cm;

Lucrari de reabilitare/modernizare a sistemelor de ventilare naturala sau mecanica,
inclusiv inlocuirea echipamentelor existente

Solutia tehnica presupune realizarea a doud goluri de ventilatie din exteriorul cladirii, la
incaperile In care sunt instalate echipamente cu flacara libera (centrale termice murale,
aragaze pe gaz metan, etc).

Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri:
Inlocuirea circuitelor electrice 1n partile comune - scari, subsol, etc:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice
pentru consum propriu:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, PANOURI
SOLARE ELECTRICE

Lucrari conexe

Construire acoperis tip sarpanta

Refacerea finisajelor interioare/exterioare in zonele de interventie

Refacerea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii
Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii,
precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie

Dotarea cladirii cu un dispozitiv mobil pentru transportul persoanelor cu dizabilitati

INITIATOR PROIECT: AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI ALBA [ULIA
Gabriel-Codru PLESA Georgeta-Camelia RANGHET



